Programmation d’un lecteur V8BT via le port USB

Cette programmation du lecteur V8BT en connectant le port USB d’un PC n’est possible qu’a
partir de la version V8 18.8 . Cette version et les suivantes intégrent un bootloader permettant
la mise a jour des programmes du V8BT.

Matériel nécessaire :

- PCavec Windows 7, 8, 10
- Lecteur avec software V8 V18.8 ou plus.
- Cable pour connexion lecteur au PC.

Software nécessaire

- Firmwareloader version 1.02.exe
- Firmware a charger ...

Procédure pour la programmation

- Installer le Firmwareloader version 1.02.exe sur le PC
A I'ouverture du programme apparait I’écran suivant :

File Language

Apres chargement du programme sélectionné dans ce cas V8 I.D. ology-2.1

Connecter le V8BT au PC en utilisant le cable USB

Démarrer le V8 en maintenant appuyé brievement les touches Haut (1) et Bas(2) tout en
appuyant sur Power. Relacher les touches.

L’écran du V8 doit rester noir et la led Bluetooth doit clignoter, informant de ce fait que le
lecteur est entré en mode Bootloader prét a charger un programme.



Commencer la procédure de téléchargement en sélectionnant « Send to Reader »

85 V8 Firmware Loader - Version 1.02 - had |

File Language
D:\Realtrace ler dec2019'\Produits Realtrace'\Lecteurs\VBBT\Prog

Configuration |Automatic ‘

Recherche automatique du port

a5 V8 Firmware Loader - Version 1.02 - X

File Language
D:\Realtrace 1er dec2019\Produits Realtrace\Lecteurs\V8BT\Prog Browse

Configuration |Automatic . Send to reader

Commencement de la programmation du lecteur

@' V8 Firmware Loader - Version 1.02 — X

File Language
D:\Realtrace ler dec2019\Produits Realtrace'\Lecteurs\VBBT\Prog Browse
Configuration |Automatic . Send to reader

detecting serial ports

T100v8 reader |

9\Produits Realtrace'\Lecteurs\V3BT\Programme V3




Programmation terminée. Success !

@' V8 Firmware Loader - Version 1.02 - X ‘

| File Language !

D:\Realtrace 1er dec2019\Produits Realtrace'\Lecteurs\V8BT\Proc Browse

Configuration |Automatc v

9\Produits Realtrace'\Lecteurs\VBBT \Programme V8 |
o

starting to send bytes
unlocking application ... 3

Le display du lecteur affiche le nom du nouveau programme



